
DÉSIGNATIONS MODÈLES
Enceinte ovoïde blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HPO-50BL

(code 02249)
Enceinte ovoïde noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HPO-50N

(code 02272)

DESCRIPTION
•  Enceinte ovoïde destinée à la sonorisation de surfaces 

importantes : supermarché, hypermarchés, hall, etc.
•  Elle peut être suspendue ou utilisée comme projecteur de 

son grâce à la fixation orientable.
•  Support de fixation orientable, mousqueton et câble acier 

inclus.

6,25 W
12,5 W
25 W
50 W

200 M2100 V 
8 Ω

ENCEINTES SPHÉRIQUES

HPO-50

CARACTÉRISTIQUES HPO-50BL 
HPO-50N

Type Enceinte Ovoïde

Matière ABS + grille métal + anneau acier

Haut-parleurs 15 cm

Pression acoustique 92 dB / 1 W / 1 m (± 3 dB)

Bande passante 65 – 20 000 Hz

Surface couverte De 150 à 200 m2

Puissance ligne BI 8 Ω - 50 W

Puissance 100 V 50 – 25 – 12,5 – 6,25 W

Branchement Sur bornier

Dimensions (Ø x h) Ø 208 x 300 mm

Poids 3,20 kg
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