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CARACTÉRISTIQUES SUB80BL SUB80N
Type Caissons de basses passif

Matière Panneau de particules haute densité - MDF

Coloris Blanc Noir

Haut-parleur 8’’ (Ø 200 mm) fibre de carbone

Pression Acoustique 93 dB / 1 W / 1 m

Bande passante 32 – 260 Hz

Filtre Filtre passif passe bas 220 Hz 12 dB/ oct

Puissance ligne 100 V 80 - 40 - 20 - 10 W RMS

Impédances 100 V 125 / 250 / 500 Ω / 1KΩ

Branchement Bornier EUROBLOCK

Dimensions (L x P x h) 175 x 413 x 300 mm

Poids 11 kg

DESCRIPTION
•  Le SUB80 est un caisson de basses compact conçu pour un

branchement en parallèle dans une installation de sonori-
sation ligne 100 V. Il permet de mettre en relief les basses 
fréquences lors de la diffusion de musique.

•   Le coffret est en MDF avec 8 inserts et vis qui peuvent être 
utilisés avec le jeu d’équerre fourni pour une fixation sur 
toute surface plane. Le branchement s’effectue sur un 
bornier euroblock entrée/sortie et le réglage de puissance 
par commutateur en face avant.

DÉSIGNATIONS MODÈLES
Caisson de basses Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SUB80BL

(code 02619)
Caisson de basses Noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SUB80N

(code 02620)

8Ω

Accessoires fixation murales et pieds caoutchouc 

support de fixation mural

accroche pour la fixation murale

vis de sécurité secondaire

Câblage

Vers SAT3

Vers SAT1

Vers 
SAT4
Vers 
SAT2

Entrée de 
L'ampli

Tap Selector

LO Z OFF

70V: 10, 20, 40, 80W

100V: 20, 40, 80W
Autre 
caisson 

CABLAGE

•   Suggestion : Ce caisson s'associe parfaitement avec nos 
enceintes satelittes JS-EST10




