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FRANÇAIS
Power Dynamics. Veuillez

pouvoir en profiter pleinement. 

Veuillez lire la notice avant toute utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la 
garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien 
spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter 
ultérieurement.  
 

- 
spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est 

s. 
- 

îtier. 
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur 

pourrait causer des décharges électriques 
et dysfonctionnements.. 

- imité de sources de 
chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas 

ouïes de ventilation. 
- 

continu. 
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être 

endommagé. 
- 

tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.  
- Ne branchez pas et ne débranc

les mains mouillées. 
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche 

secteur et / ou le cordon secteur. 
- ments 

tactez votre revendeur.  
- 

 
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les 

réparations 
- 0-240 Vac/50 

Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A. 
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée 

 
- En cas de non utili

condensation peut être créée.  Avant de l

jamais dans des pièces humides ou en extérieur.  
- vez 

respecter les conseils et instructions. 

- ppareil de manière 
répétée. Cela réduit sa durée de vie. 

- es enfants. Ne 
 

- ls pour nettoyer les interrupteurs. 
Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas 
de dysfonctionnement, demandez conseil à un 
spécialiste. 

- Ne forcez pas les réglages.  
- -parleur pouvant engendrer 

des champs magnétiques. Tenez cet appareil à 60 cm 
 

- Si le produit comprend un accumulateur intégré plomb-
acide, rechargez l'accumulateur tous les 3 mois en cas 
de non utilisation prolongée de l'appareil. Sinon, 
l'accumulateur pourrait être endommagé de manière 
permanente. 

- -le par un 

accumulateur dans un container de recyclage adapté.  
- -le toujours vérifier par un 

technicien avant de le rallumer. 
- 

chimiques qui abîment le revêtement, utilisez 
uniquement un tissu sec. 

- é de tout équipement 
électrique pouvant causer des interférences. 

- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des 
que de dommages graves 

et / ou de radiations dangereuses.  
- le débrancher du 

secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les 
cordons  

- Assurez- é si 
des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute 
utilisation, vérifiez son état. 

- La tens -240Vac/50 Hz. 
Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la 

pareil. 
- 

engendrer une décharge électrique. 
 

lées dans la notice, elles doivent 
être lues et respectées. 
 

Cet appareil porte a certification CE et la garantie 
deviendraient caduques ! 
 

NOTE: Pour un fonctionnement normal d ximale 
autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.  
 

Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge. Demandez conseil aux autorisés 
ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs actuelles peu
modification réservé sans notification préalable.

 

-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune m
perdriez tout droit à la garantie La garantie devi

 consignes présentes dans cette notice.  Power Dynamics ne pourrait être tenu 
responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est 
également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme. 
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DÉBALLAGE 
ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien 
présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont 
doit être retourné, faites-
 

il a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple aprè
immédiatement. De la condensation peut surven  
 

ALIMENTATION 
Vous 
corresponde à celle mentionnée. T
ê glable. 

 
Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit 
correctement relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie 
 

FACE AVANT 

 
1. Insert carte SD 
2. Affichage lecteur média 
3. Capteur télécommande 
4. Port USB 
5. Touches lecteur média :  

Mode  Appuyez pour commuter les modes entre lecture SD, USB, MP3 et BT. 
Play / pause  Appuyez sur la touche pour démarrer la lecture ou passer sur pause. 
Folder  Appuyez sur la touche pour entrer dans la sélection. 
Repeat  Appuyez une fois pour répéter en continu toutes les voies (ALL), appuyez une fois de plus pour répéter 
uniquement la voie en cours. 
Previous  Appuyez sur la touche pour aller à la voie précédente. Appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en 
arrière. 
Next - Appuyez sur la touche pour aller à la voie suivante. Appuyez et maintenez enfoncée pour aller en avant. 

6. Réglage de niveau Microphone 1   
7. Réglage de niveau Microphone 2 ou Ligne 1  
8. Réglage de niveau Microphone 3 ou Ligne 2  
9. Réglage de niveau Ligne 3 
10. Réglage de niveau USB ou Ligne 4 
11. Réglage graves zone 1 
12. Réglage aigus zone 1 
13. Réglage volume Master zone 1 
14. Touche assignation micro zone micro 1 
15. Touche assignation micro zone micro 2 ou ligne 1 
16. Touche assignation micro zone micro 3 ou ligne 2 
17. Touche assignation micro zone Ligne 3 
18. Touche assignation zone Ligne 4 ou USB 
19. Réglage graves zone 2 
20. Réglage aigus zone 2 
21. Réglage volume Master zone 2 
22. Interrupteur Power on/off 
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FACE ARRIERE 

 
23. Prise secteur 
24. Borniers alimentation 24 VDC 
25. Borniers sortie haut-parleur Zone 1 et Zone 2 
26. Sortie ligne Zone 1 et Zone 2 
27. Entrée ligne 4 (2x RCA) 
28. Entrée ligne 3 (2x RCA) 
29. Entrée micro 3 ou ligne 2, jack 6,35  
30. Entrée micro 2 ou ligne 1, jack 6,35 
31. Interrupteurs DIP 
32. Entrée XLR micro 1 

 

INTERRUPTEURS DIP 

re
coupe temporairement le son de toutes les autres entrées. 
 

ins 
microphones à condensateur nécessitent une alimentation fantôme pour fonctionner.  
 
Les deux interrupteurs DIP restants sont utilisés pour régler les canaux sur niveau Mic ou niveau Ligne.  

 
Remarque : Assurez- éteint. Si 

les haut-parleurs.  
 

SORTIES HAUT-PARLEURS 
Le PRM1202 a une sortie haut-parleur distincte pour chaque zone (25), reliée via un unique bornier. 
 
Chaque sortie de zone peut être utilisée soit avec des haut-parleurs ligne 100 V soit avec des haut-

ns ne peuvent pas être utilisées en même temps, il est impératif de 
décider, dès le départ, laquelle sera utilisée. 
 
 

 

ENTREE DC 
 . Pour 

(24). 
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CONNEXION AVEC BT 
1. Activez la fonction BT sur votre appareil (téléphone mobile, tablette...) qui doit lire la musique. 

Reportez-vous aux instructions d'utilisation de l'appareil.
2.
3. Sél PRM-AMPLIFIER  votre appareil BT et établissez la connexion.  

 
Si un mot de passe est demandé, vous pouvez saisir "0000". 
 
Attention: la distance BT est de 10 mètres environ sans obstacle. 
 

SYSTEME LIGNE 100 V 
Pour des systèmes ligne 100 V, eur au premier haut-parleur dans le système en utilisant un câble haut-parleur 
à double isolation ayant la puissance adéquate pour supporter  
 

-parleur et la sorti -). Reliez d'autres haut-parleurs en 
parallèle au premier haut-parleur avec tous les borniers positifs ensemble et reliez tous les borniers négatifs ensemble comme 
indiqué sur le schéma. 

 
Un système ligne 100 V peut se compose de plusieurs haut-parleurs reliés entre eux. Le facteur permettant de définir le nombre 
de haut-parleurs pouvant être reliés à un seul amplificateur est la puissance. Pour la majorité des applications, il est conseillé 
de relier autant de haut-parleurs que nécessaire avec une puissance combinée de 90% au plus de la puissance de sortie de 
l'amplificateur. 
Les bornes d'un haut-parleur 100 V sont reliées à un transformateur et dans certains cas, ce transformateur peut être utilisé 
pour différentes puissances. Ces réglages peuvent être utilisés pour régler la puissance (et le volume de sortie) de chaque 
haut-parleur dans le système pour obtenir la puissance totale idéale du système pour l'amplificateur. 
 

SYSTEMES BASSE IMPEDANCE 
Chaque sortie de zone du PRM1202 peut alimenter un haut-parleur basse impédance. Il existe une option sur chaque zone 
pour déterminer l'impédance minimale pour une sortie haut-  
 
Il est essentiel de sélectionner la borne de sortie correcte lorsque l'on opte pour des haut-parleurs basse impédance.  
 
Pour un haut-par ns (-) à la borne "COM".  
 
Remarque : une impédance inférieure peut causer des dommages irréparables à l'amplificateur.  
 
Le ou les haut-parleurs connectés doivent également avoir une puissance suffisante pour accepter la sortie de zone. 

 
REMPLACEMENT DU FUSIBLE 
Si le fusible est défectueux, il faut le remplacer par un fusible de même type et de même valeur. Avant de le remplacer, veillez à 

 
Procédure:  

 
Etape 1: Ouvrez le porte-fusible sur le panneau arrière avec un petit tournevis.  

en fusible.  
Etape 3: Placez le nouveau fusible dans le porte-fusible. 
Etape 4: Remettez le porte-fusible dans le boîtier.  
 
 

 

 


