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LOTRONIC S.A. · RUE F. ENGLERT 17 · BT 2 · 1480 TUBIZE - BELGIUM - WWW.LOTRONIC.NET - INFO@LOTRONIC.NET - TEL. +32 (0)2  390 91 91

CODE: 17-2874
EAN: 5420047143068

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES
Height / Hauteur ..............................................................88,0cm

Width / Largeur.................................................................50,0cm

Depth / Profondeur ...........................................................48,0cm

Volume ............................................................................. 0,211m3

Net weight / Poids net....................................................... 32,0kg

Gross weight / Poids brut ................................................. 36,5kg

Carton qty / Colisage .......................................................... 1 pcs.

D-CURVE

S-CURVE M-CURVE

Enceinte BST de haute puissance avec une grande précision de 
restitution de l’image sonore grâce à des composants de qualité, 

scène, bar, concert, discothèque…

FEATURES

l Equipée de 3 amplis classe-D (400W + 2x 200W RMS)

l Boomer 15" /38cm 400W RMS

l Médium 6.5" /16,5cm

l Tweeter à compression 1.74"

l DSP avec 3 sonorités préprogrammées

l 2 entrées et sorties Ligne par XLR

l Indicateur de signal et limitateur

l Insert pour montage sur un support

l

texturée noire

l Livré avec matériel de montage

Puissance RMS ............................................

Magnet ............ Woofer: 80oz; , midrange: 30oz, tweeter: 22oz

Bobine mobile. Woofer: 3’’-75,5mm; midrange: 1,5’’-38,6mm

Sensibilité............................................................................... 97dB

...............................................................................131dB

Dimensions ..................................................

Poids ....................................................................................... 32kg

ENCEINTE ACTIVE 
15"/38cm 3 VOIES 800W RMS 
TRI-AMPLIFICATION CLASSE-D AVEC DSP


